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适用日期
P 系列触发器和翘板的更改将于 2016 年 12 月起生效。  

注 ： 
关于 P 系列有效零件编号，请参见第 2 页。 开关的尺寸或规
格不变。 开关箱上批号的位置可能会变化，具体取决于零件
编号。 如欲了解更多详情，请联系厂家。 

更改前

更改后

印在箱侧面的
"CHINA FACTORY"

印在箱侧面的
"JAPAN FACTORY"
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批号上无点标记

批号
第一位数上带有点
标记 

批号

对 P 系列摇头的生产和制造区域进行更改，其中包括标准、UL 认证及定制零件编号。

此类变更还将适用于包括标准和定制开关在内的 P 系列翘板。开关侧面将不再印有

“JAPAN”，且将对先前的徽标进行更新。先前批号不显示点标记，现在在第一位数上

带有点标记。P 系列摇头和翘板的装运箱侧面印有“CHINA FACTORY”而不是“JAPAN 

FACTORY”。带有 UL 认证标志的开关工厂代号先前为“011”，现在更改为“078”。 

更改类型 ：
□  设计 □  零件编号
□  产品 □  外观

编号 280（Contact No.280）
P 系列

更改 P 系列摇头和翘板的位置和生产 　　　　　　　　　　　

更改通知
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011

078

10A.125V.AC
6A.250V.AC

400W.125V.AC

JAPAN

10A.125V.AC
6A.250V.AC

400W.125V.AC

开关上的标识 示例 ：
P2011 装运箱 UL 标志 

UL 认证
工厂代号为“011”  

UL 认证
工厂代号为“078”  

65

P 系列摇头和翘板的更改

“JAPAN”

原 NKK 徽标 

删除“JAPAN”

更新 NKK 徽标 
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编号 280（Contact No.280）
P 系列

更改 P 系列摇头和翘板的位置和生产 　　　　　　　　　　　

更改通知
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标准 P 系列摇头
P2011 P2012 P2013 P2021 P2022 P2023
P2011B P2012B P2013B P2021B P2022B P2023B
P2011BP P2012BP P2013BP P2021BP P2022BP P2023BP
P2011BZ P2012BZ P2013BZ P2021BZ P2022BZ P2023BZ
P2011D P2012D P2013D P2021D P2022D P2023D
P2011DP P2012DP P2013DP P2021DP P2022DP P2023DP
P2011DZ P2012DZ P2013DZ P2021DZ P2022DZ P2023DZ
P2011E P2012E P2013E P2021E P2022E P2023E
P2011EP P2012EP P2013EP P2021EP P2022EP P2023EP
P2011EZ P2012EZ P2013EZ P2021EZ P2022EZ P2023EZ
P2011P P2012P P2013P P2021P P2022P P2023P
P2011Z P2012Z P2013Z P2021Z P2022Z P2023Z

标准 P 系列翘板 
P2011N P2012N P2013N P2021N P2022N P2023N
P2011NP P2012NP P2013NP P2021NP P2022NP P2023NP
P2011NZ P2012NZ P2013NZ P2021NZ P2022NZ P2023NZ
P2011Y P2012Y P2013Y P2021Y P2022Y P2023Y
P2011YP P2012YP P2013YP P2021YP P2022YP P2023YP
P2011YZ P2012YZ P2013YZ P2021YZ P2022YZ P2023YZ

  UL 认证的标准 P 系列摇头
P2011/U P2012/U P2013/U P2021/U P2022/U P2023/U
P2011B/U P2012B/U P2013B/U P2021B/U P2022B/U P2023B/U
P2011BP/U P2012BP/U P2013BP/U P2021BP/U P2022BP/U P2023BP/U
P2011BZ/U P2012BZ/U P2013BZ/U P2021BZ/U P2022BZ/U P2023BZ/U
P2011D/U P2012D/U P2013D/U P2021D/U P2022D/U P2023D/U
P2011DP/U P2012DP/U P2013DP/U P2021DP/U P2022DP/U P2023DP/U
P2011DZ/U P2012DZ/U P2013DZ/U P2021DZ/U P2022DZ/U P2023DZ/U
P2011E/U P2012E/U P2013E/U P2021E/U P2022E/U P2023E/U
P2011EP/U P2012EP/U P2013EP/U P2021EP/U P2022EP/U P2023EP/U
P2011EZ/U P2012EZ/U P2013EZ/U P2021EZ/U P2022EZ/U P2023EZ/U
P2011P/U P2012P/U P2013P/U P2021P/U P2022P/U P2023P/U
P2011Z/U P2012Z/U P2013Z/U P2021Z/U P2022Z/U P2023Z/U

UL 认证的标准 P 系列翘板
P2011N/U P2012N/U P2013N/U P2021N/U P2022N/U P2023N/U
P2011NP/U P2012NP/U P2013NP/U P2021NP/U P2022NP/U P2023NP/U
P2011NZ/U P2012NZ/U P2013NZ/U P2021NZ/U P2022NZ/U P2023NZ/U
P2011Y/U P2012Y/U P2013Y/U P2021Y/U P2022Y/U P2023Y/U
P2011YP/U P2012YP/U P2013YP/U P2021YP/U P2022YP/U P2023YP/U
P2011YZ/U P2012YZ/U P2013YZ/U P2021YZ/U P2022YZ/U P2023YZ/U


