
WT11S WT11T WT11L WT21S WT21T WT21L

WT12S WT12T WT12L WT22S WT22T WT22L

WT13S WT13T WT13L WT23S WT23T WT23L

WT15S WT15T WT15L WT25S WT25T WT25L

WT18S WT18T WT18L WT28S WT28T WT28L

WT19S WT19T WT19L WT29S WT29T WT29L
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WT 、WR 和 WB 系列（包含定制型号）的开关外壳材料将进行变更。

此次变更不包含 WR 系列带 UL/CUL 认证的翘板开关。外壳材料将由

原来的三聚氰胺树脂变更为三聚氰胺酚醛树脂。此次变更不影响开关

尺寸和规格参数。下表列出了各系列受影响的标准型号。

WT 摇头系列
WR 翘板系列
WB 按钮系列 

变更前 变更后

三聚氰胺酚醛树脂

生效日期

关于WT 、WR 和 WB 系列外壳材料的变更通知

WT、WR 和 WB 系列
编号 409
更改通知

更改类型：
□  设计 □  零件编号
□  产品 □  外观

开关系列

三聚氰胺树脂

WT 系列摇头开关标准型号

WT 、WR 和 WB 系列外壳材料的变更将于 2024 年 9 月生效。
* 如果受影响的型号订单超预期的情况，也是有停产型号不能提供的可能。

WB、WT 和 WR 系列示例图片



WR11AS WR11AT WR11AF WR11AL WR11BSN WR11BTN WR11BFN

WR12AS WR12AT WR12AF WR12AL WR12BSN WR12BTN WR12BFN

WR13AS WR13AT WR13AF WR13AL WR13BSN WR13BTN WR13BFN

WR15AS WR15AT WR15AF WR15AL WR15BSN WR15BTN WR15BFN

WR18AS WR18AT WR18AF WR18AL WR18BSN WR18BTN WR18BFN

WR19AS WR19AT WR19AF WR19AL WR19BSN WR19BTN WR19BFN

WR11ASN WR11ATN WR11AFN WR11BS WR11BT WR11BF WR11BL

WR12ASN WR12ATN WR12AFN WR12BS WR12BT WR12BF WR12BL

WR13ASN WR13ATN WR13AFN WR13BS WR13BT WR13BF WR13BL

WR15ASN WR15ATN WR15AFN WR15BS WR15BT WR15BF WR15BL

WR18ASN WR18ATN WR18AFN WR18BS WR18BT WR18BF WR18BL

WR19ASN WR19ATN WR19AFN WR19BS WR19BT WR19BF WR19BL

WB12S WB12T-DB WB12L-DD WB15S-DD WB15T-DG WB12S-EA WB15S-EA

WB12S-DA WB12T-DC WB12L-DE WB15S-DG WB15L WB12S-EB WB15S-EB

WB12S-DB WB12T-DD WB12L-DD WB15T WB15L-DA WB12S-EC WB15S-EC

WB12S-DC WB12T-DE WB12L-DG WB15T-DA WB15L-DB WB12T-EA WB15T-EA

WB12S-DD WB12T-DD WB15S WB15T-DB WB15L-DC WB12T-EB WB15T-EB

WB12S-DE WB12T-DG WB15S-DA WB15T-DC WB15L-DD WB12T-EC WB15T-EC

WB12S-DD WB12L WB15S-DB WB15T-DD WB15L-DE WB12L-EA WB15L-EA

WB12S-DG WB12L-DA WB15S-DC WB15T-DE WB15L-DD WB12L-EB WB15L-EB

WB12T WB12L-DB WB15S-DD WB15T-DD WB15L-DG WB12L-EC WB15L-EC

WB12T-DA WB12L-DC WB15S-DE –––– –––– –––– ––––

WT、WR 和 WB 系列
编号 409
更改通知
关于WT 、WR 和 WB 系列外壳材料的变更通知

WR 系列翘板开关标准型号

WB 系列按钮开关标准型号

2024年2月29日发行          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第 2 页，共 2 页　　

https://www.nkkswitches.com.cn E-mail: info@nkkswitches.com.cn
上海市长宁区宣化路 300号华宁国际广场中区 702室　  电话  ： (86)  21  6249  6574　 传真  ：  (86) 21 6248 3375

https://www.nkkswitches.com.hk E-mail:contact@nkkswitches.hk
香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601室　  电话  ： (852) 2366 6634　传真  ： (852) 2366 6803

恩楷楷（上海）开关有限公司


